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1、 使用注意事项
1. 数据删除后不能恢复，请慎重选择。
2. 只有在选项界面下按 返回/记数 键方能进入记数状态。
3. 键盘不要用力按压。
4. 处理器长时间不用时，切记取出电池。
2、 回弹数据处理器主要特点
1. 依据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ／T23—2001研制，完全符合国家规范。
2. 可写入专用测强曲线或表格，一般配置为JGJ/T23—2001表格曲线。
3. 现场可显示单测区、单构件强度，并配有专用处理软件，数据可传入计算机处理，生成检测报告。
3、 仪器图解
1、仪器外观
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2、记数界面：
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4、 快速入门（以单构件测试为例）
1、 安装电池。
2、 按 开/关 键，进入选项界面，选择参数。
3、 参数选择完毕，按 返回/记数 键，进入记数界面。
4、 在数值框内键入回弹值。
5、 回弹值全部输入后，显示该测区“Rm”值和“ƒ
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”值。
6、 按 确定 键保存该测区
7、 重复“4—6”的操作步骤，进行下一个测区的测试。
8、 一个构件全部测试完毕，返回选项界面，进入“强度换算”中的“单构件强度推定”，输入构件号，查看该构件的测区数总计和构件强度推定值。
9、 按 取消 键，返回选项界面。
5、 操作说明
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1、打开仪器后部电池盖，按 “＋”、“－”指示装入两节5#电池。
2、按 开/关 键，进入选项界面，选择参数。
[image: image5.wmf]移动光标至“构件区号”，按 确定 键进入，处理器显示如下界面：
在光标闪动处输入欲测试构件号，按 确定 键，返回选项界面。
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⑴　移动光标至“测试方向”，按 确定 键进入，处理器显示如右界面：
根据实际测试方向，输入其相应代码，按确定 键，返回选项界面。
⑵　移动光标至“浇注面”，按 确定 键进入，根据实际测试面，输入其相应代码，按 确定 键，返回选项界面。
⑶　移动光标至“强度换算”，按 确定 键进入，选择相应测强曲线，按 确定 键，返回选项界面。
⑷　移动光标至 “是否泵送”，按 确定 键进入，输入相应代码， 按 确定 键，返回选项界面。
⑸　移动光标至“碳化深度”，按 确定 键进入，按↑、↓ 键输入碳化深度（每按一次数值变化0.5mm），按 确定 键，返回选项界面。
⑹　移动光标至“时间设定”，按 确定 键进入，输入时间，按确定 键，返回选项界面。
选项工作完成，按 返回/记数 键，进入记数界面。
3、记数界面下，在数值框内键入回弹值。
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当回弹值输入错误时，按 取消 键，取消此次操作，重新输入。16个回弹值全部输入后（回弹值不能再更改），处理器自动显示该测区“Rm”值和“ƒ
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”值。按 确定 键保存该测区结果，测区号增加一位，若不保存该测区，则按取消 键，删除该操作过程。
4、重复“3”的操作步骤，进行下一个测区的测试。若欲测构件的参数与上一个不同，按返回/记数 键，进入选项界面，修改相应选项，修改完毕按 返回/记数 键，返回记数界面。
5、单构件强度推定：一个构件全部测试完毕，如欲查看该构件的推定强度，则返回选项界面，移动光标至“强度换算”，按 确定 键进入，移动光标至“单构件强度推定”， 按 确定 键进入，输入构件号，按 确定 键，处理器显示该构件的测区数总计和构件强度推定值。按 取消 键，返回选项界面，进行下一个构件的测试。
6、现场打印检测数据：准备好打印机，用专用连线连接数据处理器与打印机；打开数据处理器，在选项界面下，移动光标至“数据输出”，按 确定 键进入，移动光标至“数据打印”， 按   确定 键进入，选择单个构件或全部构件打印，按 确定 键，打印机即将选定的相关数据打印出来。有关打印机的操作请参阅打印机说明书。
六、数据处理软件
1、软件功能
DH2000A回弹数据处理器后期数据处理。
⑴ 回弹仪数据传输与预处理。
⑵ 碳化深度修正。
⑶ 分单元或分批强度推定。
⑷ 打印检测报告。
2、软件安装
⑴ 运行环境
a、硬件环境
· 处理器：Pentinum®90MHz或更高的微处理器；
· 显示器：VGA640(480或Microsoft Windows支持的更高分辨率显示器；
· 内  存：Windows 9x 系统≥24MB，Windows NT系统≥32MB；
· 硬  盘：50MB；
· CD-ROM；
· 打印机：支持Windows 9x或Windows NT系统；
b、软件环境
· 操作系统：Windows 9x系统或Windows NT系统。
⑵ 安装过程
[image: image8.wmf]单击“开始”菜单→“运行”，在“打开”栏内输入光驱盘符：\setup（如e:\setup）,点击确定，然后按提示进行安装。安装完毕，在桌面及“程序”菜单中生成“数据传输”、“回弹数据处理器”图标。
3、运行程序
⑴ 数据传输
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在PC机中，双击“数据传输”图标，在出现的界面中点击OK，进入数据传输界面（下图）。首先根据连接到计算机RS232串口位置选择端口，选择串口同时，串口参数相应改变。然后选择数据传输项目，钢筋单点测量、钢筋剖面测量、钢筋网格测量选项适用于DJGW-2A仪器，钢筋单点测量选项适用于DJGW-1A仪器，钢筋ddg-a选项适用于DDG-A型仪器，楼板测厚仪选项适用于DJLC-A型楼板测厚仪，HT225W选项适用于HT225W数显回弹仪，数据处理器选项适用于DH2000A型回弹数据处理器。DH2000A型回弹数据处理器选择“数据处理器”。 
把数据传入PC机的步骤如下：在PC机上启动本程序，进入传输程序主界面，计算机与处理器用传输线连接好，选择COM1或COM2端口和“数据处理器”，点击开始，程序处于等待数据传输状态；打开处理器电源，在选项菜单中选择“数据输出”子菜单，按 确定 键，数据开始传输；若在传输过程中数据没有显示，表明传输发生错误，请检查数据连线和操作步骤是否正确，注意请先在计算机上点击开始按钮，再进行仪器操作。若属于串口选择错误，可点击取消按钮，程序自动选择另一串口。传输完毕后，程序自动显示保存对话框，在 保存 对话框中键入该批数据的文本文件的名称，点击 保存 ，传输过程结束。结束后点击关闭按钮推出数据传输程序。

[image: image10.wmf]⑵ 数据处理

a、打开文件

文件下拉菜单中包括打开文件、保存文件和打印。

从下拉菜单中选择打开文件或从第二行中点击打开文件，显示打开对话框，在打开类型中选择数据处理器文件，显示该文件夹中所有的数据处理器文件，在显示的对话框中输入文件名（或单击文件），点击打开，在主界面内显示文件数据，数据包括测区号、16次回弹值与平均回弹值，单击数据框，在数据框边部出现滚动条，用鼠标拖拉滚动条可浏览全部数据。

在主界面第二行中点击排序，测区号将从小到大重新排序。
数据文件修改后如需保存，点击文件菜单中的保存文件，出现“另存为”对话框，输入要保存的文件名，单击保存。
[image: image11.wmf]测试方向［］
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b、强度换算

强度换算下拉菜单中包括泵送、浇注和强度曲线。

打开一个数据文件后，如有碳化深度值，在“碳化深度”列输入碳化深度值。选择测强曲线，在强度换算下拉菜单中或第二行里选择浇注或泵送，每个测区的强度值即显示出来。

C、推定强度

推定强度下拉菜单包括单元划分、单元计算和批量计算。
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当每个测区的强度值换算出后，点击下拉菜单或界面中第二行里的单元划分 选项，程序自动将10个测区划分为一个单元，还可根据构件特征手动划分单元：在界面中，不选择“等分”框，输入单元个数，在“开始序号”、“终止序号”中输入相应数值。
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单元划分完毕后，点击单元计算，每个单元的最小值、平均值、标准差、推定值自动计算并显示如下图。点击批量计算，可对划分后的单元进行批量计算。

d、保存报告文件
[image: image14.wmf]在“工程信息”栏内输入相应内容，在 文件 下拉菜单中选择 保存文件，在“另存为”对话框内选择保存类型为“回弹处理报告文件（*.hbg），输入文件名，点击 保存 ，该报告即被保存到计算机。也可以在报告信息界面单击保存报告按钮，输入文件名后即可保存报告内容。

e、打印检测报告
检测报告 下拉菜单中包括 打印报告、打印原始数据。

选择打印报告 或点击界面上的开始打印可以通过打印机打印检测报告。
如需要打印原始数据，可在原始数据界面的数据表格中双击鼠标右键，自动弹出电子表格程序界面，可执行相应操作，如打印数据、保存为电子表格文件等。
f、帮助
点击帮助按扭，可查看查阅规范、规范附录、帮助、关于等信息。
g、退出

程序运行中，需退出时，点击退出即可终止程序运行。
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